《棉胎》地方标准项目修订立项的说明

一、立项背景

现行 DB36/T416- 2014《集团购买棉胎》的地方标准自发布实施以来，为全省民政系统、教育系统、卫生系统等的棉胎采购从招投标到验收提供了明确的产品质量依据，为防范集团采购单位棉胎出现质量问题，不断提高棉胎质量要求做出了很大贡献。近两年棉胎的加工工艺发生了比较大的变化，自动化程度有很大的提高，新工艺生产出来的棉胎美观程度、耐用性、实用性均比传统工艺加工出来的棉胎要好，其市场份额在不断增加，但在外观质量上达不到DB36/T416- 2014《集团购买棉胎》的要求，导致难以进入集团采购单位的招投标程序。为提升我省棉胎产品质量，促进市场交易行为中遵循按质论价、优质优价的原则，引导企业不断改进生产工艺提高产品质量和生产效率，帮助企业做大做强，促进企业公平良性竞争，有必要对《棉胎》地方标准进行修订。为此江西省纤维检验局组织相关人员与江西惜蔓家纺有限公司、南昌星月家用纺织品有限公司对DB36/T416- 2014《集团购买棉胎》进行了修订。

二、工作内容

确定了修订标准工作计划。工作计划的原则如下：

在标准修订中既要考虑目前我省棉胎产品现状，又要兼顾今后生产工艺革新后对棉胎质量的要求；

在标准中体现科学性、先进性、实用性。

三、编制原则

本标准编写格式按照GB 1103.1-2012《棉花  第1部分：锯齿加工细绒棉》和GB 1103.2-2012《棉花  第2部分：皮辊加工细绒棉》的格式要求进行编写。制定标准时既考虑实用性和可操作性，也力求符合国内发展需要，符合江西省情。制定的标准能够反映我国目前该行业的最新水平。

四、标准技术内容的修订说明

经过专家组讨论，将DB36/T416- 2014《集团购买棉胎》地方标准修订为DB36/T416- 2017《棉胎》，主要修改了以下内容：

1、修改了标准的适用范围。

本标准规定了棉胎的术语和定义、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、贮存与运输等。

本标准适用于填充物以棉花（细绒棉）为原料，经过清花、梳棉、铺网、网纱、研磨、缝制等全部或部分工序制成的棉胎。

2、增加了规范性引用文件GB/T 13786 棉花分级室的模拟昼光照明。

3、增加了术语和定义。

下列术语和定义适用于本标准。

3.1  棉胎

     棉花弹松铺开后经过研磨或网纱或绗缝包裹固定制成的供人们御寒保暖用的棉絮。

3.2  绗缝棉胎

     棉花经过开松、除杂、梳理、铺棉、研磨并通过绗缝工艺将外层纺织物与之固定在一起的绗缝棉被，其填充物称为绗缝棉胎。

3.3  网纱

     用单根或多根纱线等距离均匀排列成横向、竖向、左右斜向任意两层或两层以上纱而制成。

3.4  短纤维含量

     指纤维长度在13mm及以下的短纤维含量占棉纤维总量的百分比。

3.5  杂质

     混入棉胎中的非棉纤维物质的统称。

4、修改了包边和网纱的技术要求；删除了面纱和筋纱两个外观指标及备注；增加了绗缝棉胎的外观质量指标检验要求。

5、增加了铺棉、包边、尺寸允差、研磨率、网纱、棉花颜色级、重量允差、含杂率的试验方法

6、修改了棉胎评级的判定结论

6.3.3　以件或批为单位,按内在质量指标中的棉花颜色级、含杂率、短纤维含量三项检验结果评定，并以其中最低一项判定各类型棉胎的等级。
