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1、 修订的必要性

尾矿库是一个具有高势能的人造重大危险源，其灾害所带来的损失是相当严重的。近年来，我国尾矿库溃坝造成人员伤亡和环境污染的事故时有发生，当尾矿库停止使用时，其安全性仍然相当重要，危险性并没有因尾矿库停止使用而消除，并且许多中小型尾矿库仍带病进行运行，尾矿库的总体安全形势不容乐观。造成尾矿库事故时常发生的一个主要因素是施工过程中质量得不到控制，不能满足设计的要求，另一个因素就是尾矿库运行过程中检测不到位，不能及时发现尾矿库存在的安全隐患，致使隐患发现时为时已晚，导致事故的发生。

目前，国内外均没有制定相应的尾矿库安全检测规范，缺少技术权威机构对尾矿库运行过程中坝体和排水排洪系统的质量问题进行全面检测，尾矿库的安全隐患排查还仅仅停留在尾矿工的巡检方面，这就造成不能及时发现坝体或排水排洪系统存在的安全隐患，造成事故的发生。为规范尾矿库检测行为，江西省安全生产科学技术研究中心起草制定了地方标准—《尾矿库安全检测技术规范》，并于2015年4月21日发布，2015年7 月1日实施。
《尾矿库安全检测技术规范》（DB 36/840-2015）实施几年来，为矿山企业尾矿库设施的日常管理提供了帮助，为尾矿库安全检测提供了技术依据，为安全监管部门确定监管重点提供了决策依据，进一步规范了尾矿库安全管理、提高了尾矿库运行安全水平。但随着我省经济社会的发展，尾矿库安全隐患出现了新变化、新趋势，同时DB 36/840-2015编制依据部分已更新，考虑到原标准对尾矿库检测仍有不完善的地方，不能更好地保障尾矿库安全运行。

因此，为更好地规范尾矿库安全管理，保障尾矿库安全运行，在江西省质量技术监督局的支持下，江西省应急管理厅启动了《尾矿库安全检测技术规范》地方标准的修订工作，由江西省安全生产科学技术研究中心负责编制起草。
2、 主要修订内容
本标准包含了范围、规范性引用文件、术语和定义、基本规定、检测技术要求、附录A、附录B、附录C八部分内容。与DB 36/840-2015相比，主要修订内容有：
（一）范围
增加了“干式处理的尾矿库”可参照执行；
（二）规范性引用文件

增加了SL 632、DL/T 5178、AQ 2006等引用文件；
（三）一般规定
1、增加了涉及到建构筑物内部强度结构的，应参照SL632-2012执行；

2、检测报告内容增加了“库区及坝址下游1公里范围内现状调查”；
（四）检测技术要求

1、安全检测内容进行了精简，更符合标准的格式要求；
2、增加了重力坝检测的内容；

3、水位与干滩检测分开进行介绍；

4、库区周边现状检查增加了“尾矿库下游一公里（含一公里）距离内居民区、工矿企业、道路交通主干线、铁路等生产生活设施”。
（五）附录A、B、C均进行了相应的调整。
3、 修订过程

《规范》的修订过程经历了以下阶段：
(一)2018年1月，江西省安全生产科学技术研究中心启动项目预研工作，开展项目论证、标准查新及跟踪、市场调研工作。

(二)2018年3月，江西省安全生产科学技术研究中心成立标准修订小组，编制工作计划，组织中心领导、技术人员就标准的结构、内容召开了专题讨论会。

(三)2018年5月，标准修订小组完成标准讨论稿，并在中心内部进行讨论修改形成标准征求意见稿。

(四)2018年9月，标准制定小组就完成的标准征求意见稿向江西省内矿山企业、安全生产检测检验公司征求意见。

(五)2018年10月，标准制定小组向网上发布了征求意见稿。


