ICS      
点击此处添加中国标准文献分类号
	     


DB  
江西省地方标准
DB XX/ XXXXX—XXXX
	代替 DB 


坡耕地侵蚀治理技术规范 第3部分：香根草篱
Technical specification for erosion control of slope land - Part 3: Contour living hedgerow of Vetiveria zizanioides
点击此处添加与国际标准一致性程度的标识
	 FORMDROPDOWN 


	（本稿完成日期：2018年5月）


     - XX - XX发布
XXXX - XX - XX实施
        发布


目  次

II前  言


III引  言


1坡耕地侵蚀治理技术规范 第3部分：香根草篱


11 范围


12 规范性引用文件


13 术语和定义


13.1 香根草


13.2 植物篱


13.3 香根草篱


14 栽种方法


14.1 种苗准备


14.2 栽种时间


14.3 开种植沟


24.4 施肥


24.5 定植方法


24.6 查苗补苗


24.7 篱农间作


25 后期管理


25.1 篱高控制


25.2 篱宽控制




 TOC \o "1-3" \h \z \u 



前  言
本标准按照GB/T 1.1－2009《标准化工作导则 第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。
本标准由江西省农业厅提出并归口。
本标准起草单位：江西省红壤研究所。
本标准主要起草人：黄尚书、叶川、钟义军、黄欠如、武琳、成艳红、张昆、李小飞、孙永明、吴昌强、平先良、周琦娜、何绍浪
引  言

受人为及自然因素的影响，南方红壤区严重的水土流失严重，成为我国水土流失范围最广、严重程度仅次于黄土高原的地区。泥沙流失的同时带走大量的养分，造成耕地质量减退、生态环境恶化、作物产量低而不稳。如何控制水土流失、改善耕地质量、提高作物产量是坡耕地亟待解决的重大问题。
坡耕地侵蚀治理技术规范 第3部分：香根草篱

1　 范围

本标准规定了香根草篱的技术规范，包括品种选择、栽种时间、栽种方法、后期管理。

适用于在南方红壤丘陵区在坡度≤15°的坡耕地。

2　 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

NY/T 496  肥料合理使用准则 通则

GB16453.1  水土保持综合治理 技术规范 坡耕地治理技术

3　 术语和定义
下述术语和定义适用于本标准：
3.1　 香根草
指禾本科、岩兰草属，学名为Vetiveria zizanioides的植物。
3.2　 植物篱 

一种丛篱状或带状、密集配置的灌木或灌木化乔木及灌草结合的植物配置形式。
3.3　 香根草篱
指以香根草为植物材料，沿坡面等高线进行密集种植的丛篱或植物带。           
4　 栽种方法

4.1　 种苗准备
宜选择无性繁殖型、直立型、分蘖强的香根草品种。香根草种苗连根挖出，并截去根基部上方20 cm以上的茎叶和10 cm以下的根系，并按春季种植时每丛2～3株，秋季种植时每丛4～5株进行分株。

4.2　 栽种时间                 
香根草种植在春（3～4月）、秋季（9～10月），坡耕地香根草篱具体的种植时间在作物播栽前15天左右。
4.3　 开种植沟

根据GB16453.1的基本规定，在需要建篱的位置沿等高线开行距为25～30 cm的双行种植沟，沟形为“V”字形，沟深15～20 cm、宽15 cm。篱间距为10～25m，坡度越大篱间距越小，一般为坡度分<5°（篱间距20～25m）、5～8°（篱间距15～20 m）和8～15°（篱间距10～15m）确定篱间距。
4.4　 施肥

施肥应符合NY/T 496规定的原则，在双行栽植沟外侧8 cm左右条施钙镁磷肥4～5 kg/100m，三元复合肥6～7.5 kg/100m。
4.5　 定植方法

沿种植沟间隔10～15 cm放入一丛种苗，按“品”字形排列，使根系自然向下伸展，填土压实，栽后浇足定根水。

4.6　 查苗补苗

香根草苗返青后，及时查苗，缺株应及时补苗，以保证全苗。

4.7　 篱农间作
香根草篱建植完成后，适时进行农作物的播栽，农作物与草篱的间距为50～70 cm，减少香根草篱与农作物对水、肥、光照等资源的竞争。

5　 后期管理

5.1　 篱高控制

香根草成篱后根据草篱高度，及时进行刈割，一般每年刈割2～3次，控制草篱高度为50～60 cm。刈割后的香根草茎叶放在草篱两侧即可。
5.2　 篱宽控制

在每年耕地时可沿香根草篱边缘犁耕一遍，除去香根草篱边缘多余的分蘖，控制草篱宽度约为50cn。
_________________________________
