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[bookmark: _Toc12903867]前 言
[bookmark: _Hlk527921016]本标准按照GB/T 1.1-2009《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则起草。
本标准由江西省自然资源厅提出。
本标准由江西省标准化委员会归口。
本标准起草单位：江西省地矿资源勘查开发有限公司。

本标准主要起草人：熊立、方霖、胡炳辉、周雪桂、龚敏、彭发芽、刘茜、缪向亮、孔令俊、蔡金强。
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绿色矿山建设标准 第3部分：黄金行业
[bookmark: _Toc7103][bookmark: _Toc12903868]1  适用范围
本标准规定了江西省黄金行业绿色矿山矿区环境、资源开发方式、资源综合利用、节能减排、科技创新与数字化矿山、企业管理与企业形象方面的基本要求。
[bookmark: _GoBack]本标准适用于江西省黄金行业新建、改扩建和生产矿山的绿色矿山建设、评估、认定、核查。
[bookmark: _Toc12903869][bookmark: _Toc4294]2  规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 13306-2011标牌
GB 50187-2012工业企业总平面设计规范
TD/T 1036-2013土地复垦质量控制标准
DZ/T 0314-2018黄金行业绿色矿山建设规范
[bookmark: _Toc12903870][bookmark: _Toc13824]3  术语、定义
下列术语和定义适用于本标准
绿色矿山 green mine
在矿产资源开发全过程中，实施科学有序开采，对矿区及周边生态环境扰动控制在可控范围内，实现矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、企业管理规范化和矿区社区和谐化的矿山。
矿区绿化覆盖率 green coverage rate of the mining area
矿区土地绿化面积占可绿化面积的百分比。
研发及技改投入 input of research and development and technical innovation
企业开展研发和技改活动的资金投入。研发和技改活动包括科研开发、技术和知识产权引进，技术创新、改造和推广，设备更新，以及科技培训、信息交流、科技协作等。
约束性指标 Obligatory Target
[bookmark: _Hlk527400732]在绿色矿山建设过程中必须达到的指标。
具体包含：矿区绿化覆盖率、采矿回采率、选矿回收率、资源综合利用率、固体废弃物妥善处置率、污废水达标排放率、研发及技术改造投入占上年度主营业务收入比例、企业职工满意度。
[bookmark: _Toc12903871][bookmark: _Toc3665]4  总则
4.1 矿山企业应严格遵守《中华人民共和国矿产资源法》、《江西省矿产资源管理条例》等法律法规和相关规章制度，严格执行产业政策，依法依规办矿。
4.1.1具有有效的《工商营业执照》、《采矿许可证》、《安全生产许可证》。按规定完成矿业权出让收益处（价款）置和环境影响评价。
4.1.2 矿山严格按照采矿许可证范围及标高开采，无超层越界开采现象。
4.1.3按照有关规定主动在规定期限内填报矿业权人勘查开采公示信息，且未被列入矿业权人勘查开采公示信息系统中的异常名录或严重违法名单。
[bookmark: _Hlk10385231]4.2 矿山企业应贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。遵循因矿制宜的原则，实现矿产资源开发全过程的资源利用、节能减排、环境保护、土地复垦、企业文化和企地和谐等的统筹兼顾和全面发展。
4.3 矿山企业应以人为本，保护职工身体健康。
[bookmark: _Hlk10365749]4.4 绿色矿山建设应贯穿规划、设计、建设和运营全过程；新建、改扩建矿山应根据本标准建设；生产矿山应根据本标准进行升级改造。
[bookmark: _Toc28307][bookmark: _Toc12903872]5  矿区环境
[bookmark: _Toc12903873][bookmark: _Toc3743]5.1 矿容矿貌
5.1.1 生产区、管理区、生活区和生态区等分布合理、运行有序。主要功能区选址、布局应符合GB 50187规定。
5.1.2 矿区地面运输、供水、供电、卫生、安全、环保等配套设施齐全。
5.1.3 生产区、管理区、生活区等功能分区应整洁卫生、环境优美、管理规范。矿石、废渣堆放规范，机械设备、物资材料摆放有序，场地保持清洁。
[bookmark: _Hlk527398691]5.1.4在生产区应设置提示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌，标牌符合GB/T13306的规定。
5.1.5矿山生产过程中应采取喷雾、洒水、加设除尘器等措施处置粉尘，保持矿区环境卫生整洁。
5.1.6应采用合理有效的技术措施对凿岩、破碎、磨机、空压机等高噪音设备进行降噪处理。
[bookmark: _Toc12903874][bookmark: _Toc14003]5.2 矿区绿化
5.2.1矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到100%。
5.2.2矿山主要运输道路应采用硬化路面，保持矿山道路完好。在矿区专用道路两侧，因地制宜设置隔离绿化带。
5.2.3应对露天开采矿山的排土场进行治理、复垦及绿化。
[bookmark: _Toc12903875][bookmark: _Toc1473]6  资源开发方式
[bookmark: _Toc12903876][bookmark: _Toc25318]6.1 绿色开发
6.1.1资源开发应与环境保护、资源保护、城乡建设相协调，最大限度地减少对自然环境的扰动和影响，选择资源节约型、环境友好型开采方式。
6.1.2根据矿体资源赋存状况、矿石性质和矿区生态环境等特征，因地制宜选择采选工艺，宜发展集约化开采技术，鼓励规模化开发。优先选择资源利用率高、对矿区生态扰动和影响小的采选工艺、技术与装备，符合清洁生产要求。
6.1.3 有粗颗粒金的矿石宜选用重选工艺作为前处理，应采用国家鼓励、支持和推广的采选工艺技术和装备。
6.1.4 应采用绿色开采工艺技术，具体要求如下：
a）应制定科学合理、因地制宜的开采规划，开拓和采准工作合理超前，开拓矿量、采准矿量及备采矿量保持合理关系，采场工作面推进均衡有序。
b）露天开采黄金矿山宜采用剥采比低、铲装效率高的工艺技术，应根据黄金市场价格和企业生产成本变化，动态调整露天开采境界。
c）地下开采矿山宜采用井下废石就地充填、井下破碎等绿色开采技术。
d）宜对残留矿石和矿柱进行技术经济论证，并根据论证结论采用合理的技术进行回收，以提高黄金矿资源回收率、延长服务年限。
6.1.5 应采用绿色选冶工艺技术，具体要求如下：
a）宜采用环保型浮选工艺和提金药剂进行生产。
b）对复杂的含砷、含硫、微细包裹型金精矿(或含金矿石)宜采用原矿焙烧、生物氧化、热压氧化等工艺进行预处理。
c）应对低品位资源进行技术经济论证，对于技术经济可行的，应进行合理利用，提高资源回收率。
6.1.6 根据不同的矿体赋存条件、矿石性质，选择合理的采选工艺。矿山的开采回采率、选矿（冶）回收率应达到附录A的要求。
6.1.7建设有运输汽车的冲洗装置，车辆驶离矿区前应冲洗，做到车辆不带泥上路、途中物料不洒落。
[bookmark: _Toc12903877][bookmark: _Toc19445]6.2  矿山生态环境保护
[bookmark: _Hlk10368144]6.2.1 应贯彻“边开采、边治理、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地，认真落实矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。
6.2.2 排土场、露天采场、矿区专用道路、矿山工业场地等的生态环境保护与恢复治理，应符合有关规定。
6.2.3 土地复垦应恢复土地基本功能，按照“宜农则农、宜林则林、宜牧则牧、宜渔则渔、宜建则建”的原则，因地制宜实现土地可持续利用，土地复垦质量应符合TD/T1036-2013的规定。
6.2.4恢复治理后的各类场地与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。
6.2.5地质环境治理程度和土地复垦符合矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。暂时难以治理的，应采取有效措施，把环境负效应控制在最低限度之内。
6.2.6应建立环境监测机制，配备专职管理人员和监测人员。
[bookmark: _Hlk497877973][bookmark: _Hlk497877954]6.2.7对生产废水、尾矿、废石场（排土场）、噪声、粉尘等污染源和污染物实行动态监测，监测结果在公共场所通过屏幕实时显示。
[bookmark: _Toc12547][bookmark: _Toc12903878]7  资源综合利用
[bookmark: _Toc12903879][bookmark: _Toc31769]7.1 共伴生资源利用
7.1.1应对共伴生资源进行综合勘查、综合评价、综合开发。
7.1.2 应选用先进适用、经济合理的工艺技术综合回收利用共伴生矿产资源，最大限度地提高银、硫、铜、铅、锌等共伴生资源综合利用率。当黄金与其他矿物共生时，综合利用率不低于60%；当黄金与其他矿物伴生时，综合利用率不低于40%。
7.1.3 新建、改扩建矿山，共伴生矿产资源利用工程应与主矿种的开采、选冶工程同时设计、同时施工、同时投产；不能同时施工或投产的，应预留开采、选冶工程条件。
[bookmark: _Toc23361][bookmark: _Toc12903880]7.2 固体废物利用
7.2.1废石、尾矿等固体废弃物堆放应相关规定，有专用堆存场所。固体废弃物妥善处置率达到100%。
7.2.2应对采选活动产生的废石、尾矿等固体废弃物进行可利用性评价，并分类合理利用。宜将矿山固体废弃物用作充填材料、建筑材料及二次利用等。
7.2.3露天开采矿山废石综合利用率不低于3%；地下开采矿山废石综合利用率不低于50%。
7.2.4露天矿剥离的表土应单独堆存，用于复垦。
[bookmark: _Toc12903881][bookmark: _Toc12028]7.3 废水利用
7.3.1采用先进的节水技术，确保水的循环、循序利用，建设规范完备的水循环处理设施和矿区排水系统。
7.3.2 应采用洁净化、资源化技术和工艺合理处置和利用矿井水，最大限度地提高矿井水利用率，矿井水合理处置率达100%。
7.3.3选矿过程中产生的废水应循环利用。
[bookmark: _Toc2277][bookmark: _Toc12903882]8  节能减排
[bookmark: _Toc16848][bookmark: _Toc12903883]8.1 节能降耗
8.1.1 矿山生产全过程应建立有能耗核算体系，通过采取节能减排措施，控制并减少单位产品能耗、物耗、水耗。 “三废”排放符合生态环境保护部门的有关标准、规定和要求。
8.1.2 应通过综合评价资源、能耗、经济和环境等因素，合理确定开采方式，降低采矿能耗；应采用节能降耗的新技术、新工艺和新设备，降低采矿能耗。
8.1.3应遵循“多碎少磨，能收早收”的原则，合理确定选矿工艺流程，提高生产效率，降低选矿能耗；应采用先进技术对选矿生产过程实施自动化检测盒监控，保证设备在最佳状态下运转，充分发挥设备效能，达到节能降耗的目的。
8.1.4开发利用高效节能的新技术、新工艺、新设备和新材料，淘汰高能耗、高污染、低效率的工艺和设备。鼓励利用清洁能源，推广使用变频设备及节能照明灯具。
[bookmark: _Toc12903884][bookmark: _Toc529807006][bookmark: _Toc12622]8.2粉尘和废气减排
8.2.1应对爆破、装运过程中产生的粉尘进行喷雾洒水，有效控制粉尘排放。
8.2.2宜使用清洁能源替代内燃动力设备，降低井下废气排放量，保证空气新鲜。
[bookmark: _Toc529807007][bookmark: _Toc2440][bookmark: _Toc12903885]8.3污（废）水减排
8.3.1 应建立废水处理系统，应单独或联合建立生活污水处理站。生产废水和生活污水分开收集和合理处置，污废水达标排放率100%。
8.3.2 废石场（排土场）淋溶水经处理后回用或达标排放。生活污水处置达标后宜回用于矿区绿化。
8.3.3尾矿库、废石场（排土场）等应建有截（排）水系统，实现雨污分流、清污分流。
[bookmark: _Toc529807008][bookmark: _Toc27756][bookmark: _Toc12903886]8.4固体废弃物减排
8.4.1优化采选工艺技术，采取井下充填、露天内排等减少固体废弃物排放的措施，减少废石、尾矿等固体废弃物排放。
8.4.2建设有生活垃圾集中堆放点，并定期外运至生活垃圾处理站。
8.4.3尾矿、废石等固体废弃物外运时应采取防尘、防雨及防渗（漏）等措施。
[bookmark: _Toc12903887][bookmark: _Toc8693]9  科技创新与数字化矿山
[bookmark: _Toc12903888][bookmark: _Toc17385]9.1科技创新
9.1.1建立科技研发队伍，推广转化科技成果，加大技术改造力度，推动产业绿色升级。
9.1.2应建立以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的科技创新体系。
9.1.3配备专业科技人员，开展支撑企业主业发展的关键技术研究，在资源高效开发、资源综合利用等方面，改进工艺、提高技术水平。
9.1.4研发及技改投入不低于上年度主营业务收入的1.5%。
[bookmark: _Toc12903889][bookmark: _Toc16080]9.2 数字化矿山
9.2.1 应建立矿山生产自动化系统。加强数字化矿山建设，实现矿山企业生产、经营和管理信息化、智能化。
9.2.2宜建立数字化资源储量模型，进行矿产资源储量动态管理和经济评价，实现矿产资源储量利用的精准化管理。
9.2.3应建立矿山生产监控系统，保障生产高效有序
9.2.4 宜推进机械化换人、自动化减人，实现矿山开采机械化、选冶工艺自动化。
9.2.5宜采用计算机和智能控制等技术建设智能化矿山，实现信息化和工业化的深度融合。
[bookmark: _Toc12903890][bookmark: _Toc29317]10  企业管理与企业形象
[bookmark: _Toc22041][bookmark: _Toc12903891]10.1企业文化
10.1.1 应建立以人为本、创新学习、行为规范、高效安全、生态文明、绿色发展的企业文化。
10.1.2 应建立绿色矿山管理体系。设置绿色矿山建设领导小组，配备专门人员。宜编制绿色矿山建设规划或建设方案并落实建设资金。
10.1.3 企业发展愿景应符合全员共同追求的目标，实现企业长远发展战略和职工个人价值紧密结合。
10.1.4 应健全企业工会组织，并切实发挥作用，丰富职工物质、体育、文化生活，企业职工满意度不低于80%。
10.1.5 宜建立企业职工收入随企业业绩同步增长机制。
[bookmark: _Toc11129][bookmark: _Toc12903892]10.2企业管理
[bookmark: _Hlk10381907]10.2.1 矿山应建立产权清晰、责任明确、管理科学的现代企业管理制度。
10.2.2 建立资源管理、生态环境保护等规章制度，健全工作机制，责任落实到位。
10.2.3 各类报表、台账、档案资料等应齐全、完整、真实，分类管理规范。
10.2.4 应定期组织管理人员和技术人员参加绿色矿山培训。建立职工培训制度，培训计划明确，培训记录清晰。
[bookmark: _Toc12903893][bookmark: _Toc30322]10.3企业诚信
[bookmark: _Hlk10382020]10.3.1 生产经营活动、履行社会责任等坚持诚实守信。企业社会形象良好，在中国人民银行或其他法定征信机构无不良信用记录。
10.3.2 应履行矿业权人勘查开采信息公示义务，公示公开相关信息。在生活区（职工社区）建有宣传长廊（宣传栏），宣传法律法规、政策、企业文化、先进事迹和职工文化体育生活，及时公示企业环保安全、日常生产管理信息等。
[bookmark: _Toc12903894][bookmark: _Toc4580]10.4 企地和谐
[bookmark: _Hlk10382055]10.4.1应构建企地共建、利益共享、共同发展的办矿理念。宜通过创立社区发展平台，构建长效合作机制，发挥多方资源和优势，建立多元合作型的矿区社会管理共赢模式。
10.4.2 应建立矿区群众满意度调查机制，宜在教育、就业、交通、生活、环保等方面提供支持，积极参与社会公益事业（包括修路、建桥、扶贫、促教、救灾、抢险抢修等），提高矿区群众生活质量，促进企地和谐发展。
10.4.3 与矿区所在乡镇（街道）、村（社区）等建立磋商和协商机制，及时妥善处理好各种利益纠纷。





















[bookmark: _Toc29032][bookmark: _Toc12903895]附 录 A
（规范性附录）
金矿资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）
A.1  露天黄金矿山企业的开采回采率要在矿石贫化率不超过10%的前提下达到90%以上。
A.2  按照金矿不同的赋存条件，地下开采的矿山企业开采回采率要在设计矿石贫化率范围内达到表A.1指标要求：
表A.1  地下矿开采回采率指标要求
	围岩稳固性
	矿体倾斜度
	矿体厚度
	回采率%

	稳固
	缓倾斜与
急倾斜矿体
	薄矿体
	92

	
	
	中厚矿体
	90

	
	
	厚矿体
	87

	
	倾斜矿体
	薄矿体
	90

	
	
	中厚矿体
	87

	
	
	厚矿体
	85

	不稳固
	缓倾斜与
急倾斜矿体
	薄矿体
	87

	
	
	中厚矿体
	85

	
	
	厚矿体
	82

	
	倾斜矿体
	薄矿体
	85

	
	
	中厚矿体
	82

	
	
	厚矿体
	80

	极不稳固
	缓倾斜与
急倾斜矿体
	薄矿体
	82

	
	
	中厚矿体
	80

	
	
	厚矿体
	77

	
	倾斜矿体
	薄矿体
	80

	
	
	中厚矿体
	77

	
	
	厚矿体
	75

	注1：矿体倾斜度α＜30°为缓倾斜矿体，30°≤α≤55°为倾斜矿体，α＞55°为急倾斜矿体；
注2：矿体厚度h≤0.8m为薄矿体，0.8m＜h≤4m为中厚矿体，h＞4m为厚矿体。





A.3  黄金矿山企业根据金矿石加工处理的难易程度不同，选（冶）回收率应达到表A.2指标要求：
表A.2 黄金矿山企业选矿（冶）回收率指标要求
	类型
	选矿（冶）回收率%
	备注

	易处理矿石
	85（80）
	

	难处理矿石
	易选难冶矿石
	85（75）
	

	
	难选难冶矿石
	（70）
	

	低品位矿石
	（60）
	常规氰化工艺

	
	（50）
	堆浸

	注1：采用常规氰化工艺可获得较好回收率为易处理矿石；需采用焙烧、细菌氧化、热压氧化等预处理工艺
为难处理矿石；低于矿山现行工业指标而圈定的矿化体为低品位矿石。

注2：按照生产金精矿或合质金产品的不同，回收率可分别称为选矿回收率或选冶回收率，括号外为选矿回
收率，括号内为选冶回收率。



A.4  黄金矿山企业共伴生矿产资源综合利用率，当黄金与其它矿物共生时，综合利用率不低于60%，当黄金与其它矿物伴生时，综合利用率不低于40%。
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