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《基于窄带物联网（NB-IOT）的智慧净水系统建设指南》

地方标准编制说明

一、工作简况(必要项)

1.任务来源

2021 年 9 月 3 日，由江西渥泰环保科技有限公司申请地方

标准的立项，根据原江西省市场监督管理局下达的 2021 年第四

批江西省地方标准制修订计划，批准《基于窄带物联网（NB-IOT）

的智慧净水系统建设指南》地方标准的制定。

2.起草单位

江西渥泰环保科技有限公司

中国信息通信研究院鹰潭泰尔物联网研究中心

3.主要起草人(以表格形式将内容明确)

姓 名 性别 职务/职称 工作单位 任务分工

金君芳 女
总经理/正

高

江西渥泰环保科技有限

公司
项目负责人

杨志谦 男 经理
江西渥泰环保科技有限

公司
标准整体编写

朱家刚 男 部长
江西渥泰环保科技有限

公司

参与净水器相关内容编

写

杨凯勇 男 经理
江西渥泰环保科技有限

公司

参与净水器相关内容编

写

周 芳 女 主任
江西渥泰环保科技有限

公司
标准审核

二、制定标准的必要性和意义(重要项、需充分说明)

长期以来，人们一直认为自来水是安全卫生的。但是我国大
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城市的输配水主管道许多是 20世纪五六十年代安装配备的，经

过半个世纪的氧化和腐蚀，由于物理、化学、电化学、微生物等

的作用，在给水管道的内壁会逐渐形成不规则的“生长环”，且

随着管龄的增长而不断增厚，使得过水断面面积减小、输水能力

降低并严重污染水质，加之城市自来水管网年久失修，维护管理

不力，饮水安全堪忧。因此，用先进的净水原理和监测控制技术

建立智慧净水系统显得极为重要。

由于传统的净水机在水质检测、滤芯寿命提醒等方面存在着

诸多不足，净水企业已开始寻找更科学、技术先进、系统化、可

持续在线的智慧净水系统来解决。国内已成功应用的智慧净水系

统已越来越受到国内消费者的重视。

随着我国净水行业信息化技术发展，智慧净水系统的建设也

越来越多，相关部门和协会针对智慧净水系统尚未有成熟的标

准。而窄带物联网（NB-IoT）技术因适用于低速率、低功耗、

广覆盖、多终端的物联网应用，已开始在智慧净水网络建设中推

广使用。因此有必要制定一套适用于实际情况的，基于窄带物联

网（NB-IoT）的智慧净水系统的建设指南。

三、主要起草过程(必要项)

综合性叙述，不以时间过程记录。如资料收集、调研、试验

论证、拟稿、征求意见、整理送审等内容。

为保证标准制定工作的顺利开展，江西渥泰环保科技有限公

司联合中国信息通信研究院鹰潭泰尔物联网研究中心成立了标
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准制定研究小组，落实编制任务，加大投入，积极开展标准制定

工作。渥泰通过基于智慧净水的系列物联网水处理设备关键技术

研发及产业化项目应用，在智慧净水系统建设中获取了大量的实

际经验。经过大量的调查研究和分析工作，于 2021 年 8 月完成

《基于窄带物联网（NB-IOT）的智慧净水系统建设指南》。2022

年 3 月，项目组按照专家审查意见进一步修改，形成《基于窄带

物联网（NB-IOT）的智慧净水系统建设指南》标准文本（征求意

见稿）和编制说明。

四、制定（修订）标准的原则和依据，与现行法律、法规、

标准的关系(必要项)

GB/T 5750（所有部分）生活饮用水标准检验方法

五、主要条款的说明 (重要项)

（如技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规

则等）的论据（包括试验、统计数据）。

1、 对 5.1 用户类型进行说明：

首先，依托于净水器地理信息系统(GIS)，对于所在区域水

源、水压等信息进行初步汇总收集。其次，安排工程师、技术员

对需要安装净水器的现场进行实地查勘。现场确认净水器安装条

件是否满足，周边环境是否便于日常维护。

2、 对 5.2 源水水质问题进行说明：

前期，技术人员需要进行水样标本提取，并判断水的硬度，

再根据源水水质配置合适净化膜的净水器。
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3、 对 5.3 净水实施进行说明：

根据各区域内供水方式不同，包括用水人数，施工方式，再

根据源水水质配置合适净水处理设备。

4、 对 5.4 数据传输要求进行说明：

5.4.1 NB-IoT数据采集器

1) 应支持对多台不同种类的净水器同时进行数据采集。

2) 应对数据包进行身份认证和数据加密处理。

3) 应选用具有数据存储和断点续传功能的数据采集器。

4) 数据采集器的采集周期应不小于 5min且不大于 15min。

5) 数据采集器的采集成功率应高于 96%。

6) 数据采集器的使用寿命应超过 3年（不含电池）。

7) 工作温度:对于不同类型的应用场景，模组需满足相应

的工作温度要求。如：对用于消费类应用的模组应能在-20~60°

C 范围内正常工作；对用于工业应用的模组应能在-40~85°C

范围内正常工作。

六、重大意见分歧的处理依据和结果(必要项)

本标准已向中国信息通信研究院鹰潭泰尔物联网研究中心

反馈了内容意见，编制小组已按照专家意见进行讨论并积极修改

了相关内容。

七、贯彻标准的措施建议(必要项)

标准的贯彻实施及相关方案颁布、贯彻实施前应及时在公众

煤体、行业内部甚至对外的有关信息上公开宣传，让相关单位及
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时了解相关要求。使相关单位能够积极主动的购买有关标准和资

料、参加培训、结合本单位实际学习研究标准并准备贯彻实施标

准。

标准归口单位进行贯标指导，组织标准宣贯培训班，适时组

织标准宣贯会，使有关人员拥有标准、了解标准、熟悉标准，执

行标准。

《基于窄带物联网（NB-IOT）的智慧净水系统建设指南》标准

起草小组

二○二二年三月二日


