
江 西 省 地 方 标 准
《直投式橡塑复合沥青混合料改性添加剂  应用技术规范》


编制说明


[bookmark: _GoBack]








《直投式橡塑复合沥青混合料改性添加剂应用技术规范》标准编制组



2022年11月

10

1


江西省地方标准《直投式橡塑复合沥青混合料改性添加剂应用技术规范》
编 制 说 明
一、工作简况
1、 任务来源
本地方标准项目根据《江西省交通运输厅关于印发地方标准任务分工的通知》要求开展编制工作，归口单位为江西省交通运输厅。
2、 起草单位
江西省交通科学研究院有限公司、赣州市公路学会、江西省瑞寻高速公路有限责任公司。
二、制定标准的必要性和意义
随着我国现代化进程的推进，公路建设取得了极大发展，其中沥青路面是我国主要的路面结构形式。而由于基质沥青自身的性能弱点，越来越多的改性沥青和沥青改性方法被投入使用，尤其是用在高等级路面中。橡塑复合改性剂就是针对沥青路面早期破损的“三大病害”（高温车辙、低温开裂、浸水松散）为切入点，具有增粘、加筋、填充以及改性、弹性恢复、抗水性能等多重作用。而且橡塑复合改性剂是一种直投式添加剂，具有使用方便、无需对现有设备做大调整的优点。大量室内试验和工程数据表明，橡塑复合改性剂的运用，能很好地提高沥青混合料的高温抗车辙、低温抗开裂、浸水抗松散的能力，提高沥青混合料技术性能指标及沥青路面质量，延长沥青路面使用寿命。
本项地方标准的制定，对直投式橡塑复合沥青混合料改性添加剂应用中的材料技术要求、施工技术等全流程做出详细、明确的规定，一方面确保直投式橡塑复合沥青混合料改性添加剂的正确使用和其优异性能的充分发挥，另一方面为其在江西省道路建设行业的推广应用提供实践依据和指导，因此具有重大的现实意义。
三、主要起草过程
江西省交通科学研究院有限公司、赣州市公路学会、江西省瑞寻高速公路有限责任公司组织专业技术人员，组建了工作小组。目前，在直投式橡塑复合沥青混合料改性添加剂应用技术方面，尚无系统、针对性强的规程或标准规范，起草小组调研了国内外现行相关规范、标准，结合施工单位在实际工程中成功案例，首先撰写了标准大纲，在此基础上经多轮次修改完善形成了工作组讨论稿，编制过程小组内部及同行专家进行了反复的论证与修改。
四、制定标准的原则和依据
本标准按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第一部分：标准的结构和编写规则》给出的规则起草，规范性引用文件有《GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法》《GB/T 3682.1 塑料 热塑性塑料熔体质量流动速率(MFR)和熔体体积流动速率(MVR)的测定 第1部分：标准方法》《JTG F40 公路沥青路面施工技术规范》《JTG E20 公路工程沥青及沥青混合料试验规程》《JTG 3450 公路路基路面现场测试规程》《CJJ1 城镇道路工程施工与质量验收规范》等。按照科学性、规范性、可操作性的编制原则，给出了直投式橡塑复合沥青混合料改性添加剂应用的技术要求。
本标准主要包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、总则、材料技术要求、配合比设计、施工、施工质量管理与检查验收。
五、预期的技术效果
本标准符合国家法律、法规规定，并与有关国家标准、行业标准相协调，适用范围强，可规范指导直投式橡塑复合沥青混合料改性添加剂的应用，提高道路建设水平，助力建设“交通强省”。
六、重大分歧的处理依据和结果
本标准在编制制定过程中，没有产生任何重大分歧意见。
七、同类标准水平对比
目前尚无直投式橡塑复合沥青混合料改性添加剂应用技术的交通行业标准颁布，我省也缺乏相应地方标准。
八、作为推荐性或强制性标准的建议
建议本标准作为推荐性标准。
九、贯彻标准的措施建议
建议在实际相关工程中加强应用，提高道路路面建设质量水平，保障道路长期使用性能。
十、其他说明事项
无。
《直投式橡塑复合沥青混合料改性添加剂应用技术规范》
地方标准起草小组
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